
TECHNISCHE BESCHREIBUNG.
Leichte Paste für alle Reparaturarbeiten an Außenwän-
den.
Schrumpffrei und schnell trocknend, ermöglicht 
qualitativ hochwertige Spachtelungen bei einfacher  
Anwendung.
ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.
Harz in Emulsion, Leichtfüllstoff und verschiedene  
Zusatzstoffe.
Die angemachte Masse ist gebrochen weiß.
ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.
Außenwände:
• Gestrichene Fassade.
• Mauerwerk.
• Putz.
• Backsteine.
• Stein.
• Schaumbeton.
• Beton.
• Zementputz.
• Holz*.
*Anwendung auf Holzuntergründen : bis zu einer Dicke von 10 mm, 
Trockenzeit : 24 Stunden.

VERKLEIDUNG.
Nach dem vollständigen Austrocknen kann die Spach-
telmasse mit allen Arten von Farben überdeckt werden.
EINSEHBARE DOKUMENTE.
NFT 30-608 und EN 16566: Spachtelmassen für Innen- 
und/oder Außenarbeiten.
DTU 59.1: Malerarbeiten an Gebäuden.
TECHNISCHE DATEN.
Wiederholungszeit: 2 - 12 Std.
Anstrichzeit: 2–48 Std. (nach vollständiger Trocknung 
und je nach Witterungsbedingungen).
Dichte der Paste: 0,8 kg/l.
Haftung: >0,8 MPa gemäß EN 16566.
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG.
Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss 
zwischen +5 und +35 °C liegen.
Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von >80 % auftragen
Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
Nicht für Kunststoff und Metall geeignet.
Den Staub beim eventuellen Schleifen nicht einatmen.

SICHERHEIT.
Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.quickfds.com 
verfügbar, vor Gebrauch durchlesen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und ihm 
die Verpackung oder das Etikett zeigen.
EUH 208 Enthält ein Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-
2H-Isothiazol-3-on [CE Nr. 247-500-7]; 2-Methyl-2H-Iso-
thiazol-3-on [CE Nr. 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). Kann 
allergische Reaktionen auslösen.
VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.
Sie müssen den DTU entsprechen, d. h. sauber, trocken, 
hart, kohäsiv, in einwandfreiem Zustand, staubfrei und 
frei von Schalölspuren sein. 
Die Risse fachgerecht öffnen.	
AUFTRAGUNGSDICKE.
Nach Belieben.
Verbrauch.
Ca. 0,8 kg pro m2/mm Dicke.
ART DER ANWENDUNG.
Die Auftragung erfolgt mit einem Putzmesser oder 
einem Kittmesser.
Die Werkzeuge trocken oder, wenn nötig, mit Wasser 
reinigen.	
TROCKNUNGSZEIT.
Abhängig vom Untergrund, den Witterungsbedingun-
gen und der Auftragungsdicke.
Anstrich 2 Stunden nach der Verarbeitung möglich, 
wenn Mikrorisse gefüllt und Wasserfarben verwendet 
werden (bei Glycerinfarben 24 Stunden warten).
VERPACKUNG.
1-l- und 5-l-Eimer.
LAGERUNG
12 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpa-
ckung, vor Frost und hohen Temperaturen geschützt.

SEM-LIGHT  
EXTéRIEUR
SPACHTELMASSE MIT  
LEICHTFÜLLSTOFF AUSSEN

AFNOR-Klassifizierung NFT 36.005: Familie IV Klasse 4b

Septembre 2023

 

+ einfache Anwendung
+ schnell trocknend
+ �Verspachteln ohne Beschränkung 

der Schichtdicke

VOC-Gehalt <1 g/l1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33
www.semin.com


