
TECHNISCHE DEFINITIE.
Multifunctionele plamuur in poedervorm voor gebruik 
binnenshuis.
• Montage van tussenwanden met gipsblokken.
• �Verlijming van gipsplaten met of zonder isolatiema-
teriaal.

• Voegen van gipsplaten.
• Montage van wanden of blokken cellenbeton.
• Opvullen van gaten en scheuren.
• Uitvlakken van beschadigde muren.
• Gladmaken van ondergronden.
SAMENSTELLING EN AANZICHT.
Marmerpoeder, natuurlijk gips, klei en cellulose. 
Bevat geen kunsthars.
De pasta is gebroken wit van kleur.
MOGELIJKE ONDERGRONDEN.
Alle soorten ondergrond voor binnen: gips, gipsplaten, 
gipsblokken, beton, cementpleister, spaanplaat, beton-
blokken, bakstenen, terracotta, oude verflagen...
AFWERKING.
Nadat het plamuur volledig is gedroogd, kan het wor-
den overdekt met alle soorten verf, sierplamuur, be-
hang of muurlijm.
DOCUMENTEN RAADPLEGEN.
• �NFT 30-608 en EN 16566: verflagen voor binnen- en/
of buitenwerken.

• DTU 59.1: Schilderwerken aan gebouwen.
BEKLEDING.
Nadat de plamuur volledig is gedroogd, kan deze wor-
den overdekt met alle soorten verf, coating op basis van 
pleister, dik vloeibare coating, behanglijm.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN.
De temperatuur tijdens aanbrengen en drogen moet 
tussen 5 en 30°C liggen.
Niet aanbrengen bij een vochtigheidsgraad > 70%.
Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.
Geen pasta meer gebruiken die al begint te verharden.
DE ONDERGROND VOORBEREIDEN.
De ondergrond moet conform zijn aan de voorschriften 
van DTU 59.1, d.w.z. schoon, droog, gezond, hard, afge-
stoft en vrij van enig spoor van ontkistingsolie.
Open de scheuren op de juiste manier.
Oude verflagen afkrabben, schuren en schoonmaken.

AANMAAKVERHOUDING.
LIJMEN EN OPVULLEN: 1 volume water voor 2 volumes 
poeder.
GLADSTRIJKEN: 1,5 volume water + 2,5 volumes poeder. 
7,5 tot 9 l water per zak van 15 kg (of 2,5 tot 3 l per zak van 
5 kg) afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.
Hoe lager de hoeveelheid aanmaakwater, hoe minder 
het product krimpt.
	
■ �MONTAGE VAN TUSSENWANDEN MET  

GIPSBLOKKEN.
De eerste rij wordt gelegd door het verlijmen van de 
rand en de bodem van de groeven op de vloer in ver-
ticale richting.
De voegen tussen de blokken mogen niet meer dan 
3 mm dik zijn.
De tweede rij wordt op dezelfde manier uitgevoerd, 
met verspringende voegen, voordat de lijm begint uit 
te harden. Dit is belangrijk voor de uitlijning van de 
wand.
Laat drogen voordat met de derde rij wordt begonnen. 
Deze lijm zorgt ook voor het vastmaken van de blokken 
aan de bovenkant van de wanden.
VERBRUIK.
Deze is afhankelijk van de dikte van de blokken:
• Voor blokken van 5 cm dik is het verbruik 1 kg/m².
• Voor blokken van 7 cm dik is het verbruik 1,4 kg/m².
• Voor blokken van 10 cm dik is het verbruik 2 kg/m².

SEMIN 99. 
MULTIFUNCTIONELE PLAMUUR 
BINNEN

 

+ �ZONDER KUNSTHARSEN
+ �500 KEER MINDER VOS DAN DREMPEL A+
+ �ÉÉN PRODUCT VOOR ALLES

Emissie van VOS

Emissie van VOS volgens Frans Besluit

1 dag
28 dagen

VOC 1,000 µg/m3



■ �LIJMEN VAN GIPSPLATEN MET OF ZONDER ISO-
LATIEMATERIAAL.

De lijm wordt doorgaans aangebracht in toefjes met 
een diameter van ongeveer 10 cm met een horizontale 
en vertikale tussenruimte van respectievelijk 30 en 40 
cm (dus gemiddeld 10 toefjes per m²) op de gipsplaat 
of het isolatiemateriaal.
Bij vezelig isolatiemateriaal (steen- of glaswol) moet 
een strook van meer verdunde lijm worden aange-
bracht.
De lijm wordt vervolgens in toefjes aangebracht op 
deze pleisterlaag (15 toefjes per m²).
De gelijmde oppervlakte moet na plaatsing van de 
plaat ongeveer 15% van de oppervlakte van de plaat 
bedragen.
VERBRUIK.
Een zak van 15 kg voor 4,8 tot 9,6 m2 aan platen (ofwel 
1,5 tot 3 kg/m2 aan platen afhankelijk van het aantal en 
de dikte van de toefjes).

■ VOEGEN VAN GISPLATEN.
Vóór het behandelen van de eigenlijke voegen moe-
ten de voegen tussen eventueel niet aaneensluitende 
platen en overige openingen (beschadigingen, schade 
aan bekleding...) worden opgevuld.
De verdunde plamuur wordt al smerend aangebracht 
met een plamuurmes van 10 tot 15 cm. Vervolgens 
wordt de papieren band aangebracht (geslepen zijde 
tegen de plamuur).
Breng vervolgens een afwerklaag aan, laat drogen 
en maskeer ten slotte de voegband. Maskeer ook de 
schroefkoppen.
Breng aan de overgang van de muur naar het plafond 
een voegband aan en controleer goed of het beton 
geen sporen van ontkistingsolie vertoont.
Bij uitspringende verticale hoeken moet een gewa-
pende voegband (wapening aan de muurzijde) of een 
hoekstaal worden gebruikt.
VERBRUIK.
Eén zak van 15 kg voor 42 m² aan platen (ongeveer 
350 g/m2 aan platen).

■ �MONTAGE VAN SCHEIDINGSWAND OF CELLEN-
BETONBLOKKEN.

Plaatsing van cellenbetonblokken voor scheidings-
wanden (binnen).
Het aanbrengen gebeurt met een getande spatel. De 
hoeveelheid lijm moet overeenkomen met een voeg-
dikte van 2 tot 3 mm.
VERBRUIK.
Ongeveer 5 kg/m2.

■ OPVULLEN VAN GATEN EN SCHEUREN
Voor een goede hechting van de plamuur mag de 
plamuur pas worden aangebracht nadat de scheuren 
opengemaakt, gereinigd en afgeschuind zijn.
VERBRUIK.
1 tot 1,2 kg/m2/mm dikte.

■ GLADMAKEN VAN ALLE ONDERGRONDEN.
Het product kan worden aangebracht met behulp van 
een afstrijkijzer, spatel of plamuurmes.
Laat het product uitharden en verwijder eventuele on-
effenheden alvorens te schuren.
VERBRUIK.
250 g tot 400 g/m2.

TECHNISCHE KENMERKEN.
Hechtingstijd: 2 uur.
Droogtijd: 8-24 uur afhankelijk van de werkzaamheden.
Hechting: overeenkomstig NF 30.608.
VERPAKKING.
Zak van 15 kg.
Zak van 5 kg.
OPSLAG.
9 maanden in niet-aangebroken originele verpakking, 
beschermd tegen vochtigheid.
SAMENSTELLING.
99,3% grondstoffen van natuurlijke oorsprong: natuur-
lijk gips, marmerpoeder, zetmeel, cellulose, klei. 0,7% 
cellulose-ether.
0% kunstharsen.
Milieu- en gezondheidsverklaring (FDES) beschikbaar 
op de website www.inies.fr
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